






 Hohe Zuverlässigkeit
Vektorsteuerung

 Keramiklager
kompakte und starke Bauart
Automatischer Werkzeugwechsel
Ständige Überwachung aller Parameter
Möglichkeit des Kühlmittels durch die Spindel
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PS 200
The high-frequency spindles of the PS 200 series with cylindrical body, have
a high couple and power, and can be used in smoothing and finishing. The
design offers high resistance to axial and radial efforts. They are equipped with
ceramic bearings with long-life grease or minimal lubrication system by air-oil.
Closed-circuit coolant. Sensors for: high-frequency motor temperature, bearings
temperature, vibration control, axis lengthening control, vectorial control and
axis positioning and tool fastening control. Automatic tool change.
Interconnection with different regulators and digital controls. Turning in both
directions. They can work both horizontally and vertically. Coolant through the
spindle as an option. They can be assembled in machines under construction
or operating machines. They normally use ISO or HSK shank, other tapers can
be supplied on demand. We have been granted manufacturing licences for
CAPTO, KM, ABS and others.

Die Hochfrequenzspindeln der Serie PS 200 mit zylindrischem Körper verfügen
über ein hohes Moment und eine hohe Leistung und können zum Glätten und
Endbearbeiten verwendet werden. Sehr widerstandsfähig gegen axiale und
radiale Kräfte. Ausgerüstet mit Keramiklagern mit Dauerschmierung oder
Minimalschmiersystem durch Luft-Öl. Geschlossene Umlaufkühlung. Sensoren
für: Hochfrequenzmotortemperatur, Lagertemperatur, Vibrationskontrolle,
Achsenverlängerungssteuerung, Vektorsteuerung sowie Achsenpositionierungs-
 und Werkzeugbefestigungssteuerung. Automatischer Werkzeugwechsel.
Zusammenschluss mit verschiedenen Reglern und Digitalsteuerungen. Drehen
in beide Richtungen. Sie können sowohl horizontal als auch vertikal betrieben
werden. Optional Kältemittel durch die Spindel. Sie können an noch im Bau
befindliche oder bereits installierte Maschinen montiert werden. In der Regel
Verwendung eines ISO- oder HSK-Schafts, andere auf Anfrage. Wir verfügen
über eine Herstellungslizenz für CAPTO, KM, ABS und andere.

 High reliability
 Vectorial control
 Ceramic bearings
 Compact and robust design
 Automatic tool change
Constant monitoring of all parametres
possibility of coolant through spindle

Serie PS 200

T I P O PS 201

Diameter mm
Power S1 Kw
Torque S1 Nm
Max.grease speed
Max.air-oil speed
Tool fixation
Motor quantity poles HF
Cooling
Weight Kg

80
3

0,7
40,000 Rpm
60,000 Rpm

ISO 20/HSK E-25
4

Coolant
7,5

PS 210

100
7,5
2,4

30,000 Rpm
4 ,000 Rpm

ISO 25/HSK E-32/40
4

Coolant
14

PS 215

110
7

3,7
30,000 Rpm
40,000 Rpm

ISO 30/HSK E-40
4

Coolant
21

PS 220

120
12

5,7

40,000 Rpm
ISO 30/HSK E-40/50

4
Coolant

28

T I P O PS 230

140
15
18

24,000 Rpm
30,000 Rpm
HSK E-A/50

6
Coolant

41

PS 240

160
10
8

40,000 Rpm
HSK E-40

4
Coolant

43

PS 245

160
18
29

18,000 Rpm
24,000 Rpm

ISO 40/HSK A-63
6

Coolant
48

PS 250

180
22
53

15,000 Rpm
20,000 Rpm

ISO 40/HSK A-63
6

Coolant
70

Durchmesser mm
Leistung S1 Kw
Drehmoment S1 Nm
Max.Fettgeschmiert-Drehzahl
Max.Öl-Nebel Drehzahl,
Spannkapazität
Anzahl Pole HF
Spindelkühlung
Gewicht Kg

Diamètre mm
Puissance S1 Kw
Couple S1 Nm
Vitesse maximale graisse
Vitesse maximale air-huile
Fixation outil
Nombre pôles moteur HF
Refroidissement
Poids Kg

Diameter mm
Power S1 Kw
Torque S1 Nm
Max.grease speed
Max.air-oil speed
Tool fixation
Motor quantity poles HF
Cooling
Weight Kg

Durchmesser mm
Leistung S1 Kw
Drehmoment S1 Nm
Max.Fettgeschmiert-Drehzahl
Max.Öl-Nebel Drehzahl,
Spannkapazität
Anzahl Pole HF
Spindelkühlung
Gewicht Kg

Diamètre mm
Puissance S1 Kw
Couple S1 Nm
Vitesse maximale graisse
Vitesse maximale air-huile
Fixation outil
Nombre pôles moteur HF
Refroidissement
Poids Kg
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Les broches à haute fréquence de la série PS 200 à corps cylindrique, ont un
couple et une puissance élevés. Elles peuvent être utilisées pour l’ébauche et
la finition. Leur résistance est élevée aux efforts axiaux et radiaux. Elles sont
munies de roulements céramiques lubrifiés par un graissage longue durée ou
par un système air-huile de lubrification minimale. Le refroidissement est fait
par circulation de liquide réfrigérant en circuit fermé. Des capteurs contrôlent
la température du  moteur à haute fréquence et des roulements, les vibrations,
la dilatation de l’arbre, le système de contrôle vectoriel, le positionnement de
l’arbre lors de l’indexation ou lors du taraudage et enfin la fixation de l’outil. Le
changement de l’outil est automatique. L’interconnexion des différents
régulateurs et contrôles numériques est assurée. La rotation est possible dans
les deux sens.  Nos broches peuvent travailler en position verticale mais aussi
horizontale. L’arrosage au centre de l’outil par l’intérieur de la broche est une
option. On peut aussi bien les employer en première monte sur des machines
neuves ou alors sur celles déjà existantes. Elles utilisent normalement des
cônes ISO et HSK, ou tout autre sur demande. Nous avons les licences de
fabrication des systèmes CAPTO, KM, ABS, etc.…

Serie PS 200
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Grande fiabilité
Contrôle vectoriel
Roulements céramiques
Structure compacte et  robuste
Changement automatique d’outil
Contrôle continu de tous les paramètres
Possibilité d’arrosage central

T I P O PS 255

Diameter mm
Power S1 Kw
Torque S1 Nm
Max.grease speed
Max.air-oil speed
Tool fixation
Motor quantity poles HF
Cooling
Weight Kg

180
15
32

24,000 Rpm
ISO 40/HSK A-63

4
Coolant

64

PS 260

210
20
56

24,000 Rpm
ISO 40/HSK A-63

4
Coolant

102

PS 270

220
26
125

18,000 Rpm
ISO 40/HSK A-63

8
Coolant

130

PS 275

220
30

200

15,000 Rpm
ISO 40-50/HSK A-63/80

8
Coolant

148

T I P O PS 280

260
30

290
12,000 Rpm
15,000 Rpm

ISO 40-50/HSK A-80/100
8

Coolant
190

PS 290

300
36

340
8,000 Rpm
12,000 Rpm

ISO 50/HSK A-80/100
8

Coolant
250

Durchmesser mm
Leistung S1 Kw
Drehmoment S1 Nm
Max.Fettgeschmiert-Drehzahl
Max.Öl-Nebel Drehzahl,
Spannkapazität
Anzahl Pole HF
Spindelkühlung
Gewicht Kg

Diamètre mm
Puissance S1 Kw
Couple S1 Nm
Vitesse maximale graisse
Vitesse maximale air-huile
Fixation outil
Nombre pôles moteur HF
Refroidissement
Poids Kg

Diameter mm
Power S1 Kw
Torque S1 Nm
Max.grease speed
Max.air-oil speed
Tool fixation
Motor quantity poles HF
Cooling
Weight Kg

Durchmesser mm
Leistung S1 Kw
Drehmoment S1 Nm
Max.Fettgeschmiert-Drehzahl
Max.Öl-Nebel Drehzahl,
Spannkapazität
Anzahl Pole HF
Spindelkühlung
Gewicht Kg

Diamètre mm
Puissance S1 Kw
Couple S1 Nm
Vitesse maximale graisse
Vitesse maximale air-huile
Fixation outil
Nombre pôles moteur HF
Refroidissement
Poids Kg

5
30,000 Rpm

30,000 Rpm

18,000 Rpm 18,000 Rpm 12,000 Rpm 12,000 Rpm


